
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROSILNIKA

model NX-201n

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią tej instrukcji, sprawdź kompletność wyposażenia i 
upewnij się, że karta gwarancyjna urządzenia jest prawidłowo wypełniona i podstemplowana przez sprzedawcę.
Prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy w dużym stopniu od przestrzegania zasad w niej zawartych. 
Produkt przeznaczony do pracy w salonach kosmetycznych i pracowniach protetyki stomatologicznej, w których 

wymagane jest ręczne prowadzenie prostnicy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1 - nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych źródeł zasilania.
2 - korzystaj z urządzenia z dala od wody i innych cieczy. Ustaw je na 
stabilnym podłożu w miejscu zapewniającym wentylację. 
3 - nie umieszczaj urządzenia w miejscach nasłonecznionych lub 
nagrzewających się.
4 - chroń oczy w trakcie pracy korzystając z okularów ochronnych.

URZĄDZENIE SŁUŻY JAKO SYSTEM NAPĘDOWY DLA NARZĘDZI 
OBROTOWYCH (FREZY, WIERTŁA itp). PRZEZNACZONE JEST 
DO UŻYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH.

UWAGA!

Zawsze dostosowuj prędkość obrotową prostnicy do 
gabarytów narzędzia w nią włożonego. Upewnij się 
przed rozpoczęciem pracy, że narzędzie włożone do 

prostnicy nie jest uszkodzone.

Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:
temperatura pracy od 0° do 40°C 

wilgotność względna <70%

OPIS URZĄDZENIA

PARAMETRY TECHNICZNE 

* napięcie zasilające - 240V, 50/60Hz, 2,5A
* napięcie zasilające prostnicę - 0-32V, prąd stały

* moc - 120W
* moment obrotowy - 3,0N.cm

* waga urządzenia - 1,3kg
* waga prostnicy - 135g

* max prędkość obrotowa - 35.000 obr/min

MONTAŻ I INSTALACJA URZĄDZENIA
Urządzenie dostarczane jest w stanie rozłożonym. Przed użyciem 
należy je zmontować. Kolejność wykonywanych czynności jest 
następująca:
1 - wyjmij zawartość opakowania z kartonu i sprawdź zgodnie z rysunkiem 
zamieszczonym powyżej czy wszystkie podzespoły są obecne.
2 - podłącz prostnicę i sterownik nożny do gniazd znajdujących się na 
mikrosilniku.
3 - upewnij się, że włącznik znajdujący się z boku urządzenia jest 
wyłączony.
5 - upewnij się, że potencjometr sterujący obrotami ustawiony jest w 
pozycję „0".
6 - podłącz kabel zasilający do źródła prądu.
7 - urządzenie jest gotowe do pracy.

UWAGA
Mikrosilnik przeznaczony do pracy z napięciem zasilania 110V i 230V. 

Przełącznik umożliwiający zmianę napięcia zasilania został ustawiony w 
pozycji 230V i ukryty pod hologramem celem bezpieczeństwa.

Wybór opcji zasilania 110V na terenie Europy spowoduje trwałe 
uszkodzenie silnika, wyłączone spod gwarancji producenta!

1 - dioda sygnalizacyjna zasilania
2 - regulator prędkości obrotowej prostnicy
3 - przełącznik napięcia zasilania 110V/230V
4 - gniazdo podłączenia prostnicy
5 - włącznik
6 - przełącznik obrotów prostnicy (lewo/prawo)
7 - przełącznik sterowania (ręczne / nożne)
8 - gniazdo podłączenia sterownika nożnego

Prostnica z przewodem

uchwyt
prostnicy

kluczyk
serwisowy

szczotki 
węglowe
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Prostnica jest niezwykle czuła na wszelkie wstrząsy. W 
razie jej upadku upewnij się przed uruchomieniem, że 
nie doszło do jej uszkodzenia. Zweryfikuj stan frezu. Jeśli 
doszło do jego skrzywienia wymień go na nowy. Przed 
uruchomieniem prostnicy upewnij się, że frez został w 
niej prawidłowo osadzony i zablokowany. Pokręć frezem 
w lewo i prawo dla pewności. Nie pozostawiaj prostnicy z 
odblokowanym lub wyjętym frezem. Nigdy nie otwieraj 
blokady frezu w trakcie pracy! Utrzymuj prostnicę w 
czystości. Do jej prawidłowego czyszczenia należy ją 
rozkręcić, przedmuchać sprężonym powietrzem i 
usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą 
pędzelka. W ostatniej fazie czyszczenia starannie 
wytrzyj podzespoły miękką szmatką. Nie stosuj żadnych 
preparatów natłuszczających i smarujących! Przy 
skręcaniu prostnicy zachowaj kolejność i układ 
podzespołów. Źle złożona prostnica nie będzie 
nadawała się do użytku. Jeżeli nie czujesz się na siłach, 
by samemu rozkręcić, wyczyścić i skręcić prostnicę, 
skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. Czyszczenie 
prostnicy to czynność spoczywająca na użytkowniku i 
należy wykonywać ją systematycznie, gdy dojdzie do  jej 
zabrudzenia.



PRACA

1 - upewnij się, że potencjometr regulacji prędkości obrotowej jest ustawiony w pozycję „0" i, że prostnica spoczywa na uchwycie 
przeznaczonym do jej odkładania.
2 - uruchom urządzenie włącznikiem znajdującym się na bocznej ścianie mikrosilnika.
3 - korzystając z przycisków znajdujących się na bocznej ścianie mikrosilnika wybierz rodzaj sterowania i kierunek obrotów prostnicy.
4 - wyjmij prostnicę z uchwytu i upewnij się, że frez jest w niej prawidłowo zainstalowany i zablokowany.
5 - korzystając z regulatora prędkości obrotowej wybierz właściwą prędkość.
6 - rozpocznij pracę.
7 - po zakończeniu pracy, wyzeruj prędkość za pomocą regulatora i odłóż prostnicę do uchwytu.
8 - wyłącz urządzenie.

PAMIĘTAJ!
Dłuższa praca z prędkością maksymalną może 

zmniejszyć żywotność urządzenia. 

Pozostawienie zasilanej prostnicy bez 

narzędzia(frezu) w uchwycie, spowoduje 

uszkodzenie prostnicy!

Wyłączenie urządzenia należy przeprowadzić po całkowitym 
zatrzymaniu się obrotów prostnicy!

WYMIANA SZCZOTEK W PROSTNICY

Zużycie szczotek węglowych prostnicy to naturalny proces 
wynikający z eksploatacji. Prostnicę tego mikrosilnika 
wyposażono w dwie szczotki węglowe, których komplet 
zapasowy dołączono do urządzenia. W razie ich zużycia, 
użytkownik zobowiązany jest do ich wymiany. W tym celu 
należy odłączyć prostnicę od sterownika i odkręcić tylną część 
maskownicy, znajdującą się na prostnicy. Po jej zsunięciu ukaże 
się gniazdo, do którego podłączony jest przewód prostnicy a w 
nim miejsce, do którego zamocowane są szczotki. Używając 
śrubokręta krzyżakowego należy odkręcić blaszkę trzymającą 
sprężynę szczotki, usunąć zużytą szczotkę i w jej miejsce 
zainstalować nową, zwracając uwagę by sprężynka dociskała 
szczotkę do komutatora. Po dokładnym przykręceniu szczotki 
czynność należy powtórzyć z drugą szczotką a następnie 
przykręcić maskownicę prostnicy.

Przewidywana żywotność szczotek wynosi 12 miesięcy. Okres 
ten może ulec zmniejszeniu przy pracy z maksymalną 
prędkością i dużym obciążeniem!

STEROWNIK NOŻNY

Model nx-201n wyposażony został w sterownik nożny, który nie umożliwia regulacji 
prędkości obrotowej. Wciśnięcie sterownika nożnego powoduje jedynie włączenie się 
urządzenia, zaś jego puszczenie wyłączenie. Maksymalną prędkość, której sterownik 
nożny nie przekroczy, ustawiamy ręcznie za pomocą regulatora prędkości. 

ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW

Aby zmienić kierunek obrotów 
prostnicy koniecznie zatrzymaj 
urządzenie! Zmiana kierunku przy 
ruchu obrotowym prostnicy może 
doprowadzić do jej uszkodzenia!

Autoryzowany przedstawiciel i serwis gwarancyjny

gebiss.pl
95-200 Pabianice, Szynkielew 31D www.gebiss.pl

e-mail: info@gebiss.pl; tel: 42 203 12 26

Mikrosilniki firmy MicroNx objęte są 24 msc gwarancją.

Prostnice firmy MicroNx objęte są 12 msc gwarancją.

Jeżeli zaobserwujesz nietypową pracę urządzenia, odłącz 
je od zasilania i skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. 

Praca z niesprawnym urządzeniem jest niedozwolona.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania:

1 - dioda sygnalizacyjna nie świeci się - sprawdź czy przewody są 
prawidłowo podłączone a w źródle zasilania jest prąd.
2 - urządzenie nie działa - sprawdź czy przewody są prawidłowo 
podłączone. Upewnij się, że w prostnicy znajduje się 
zablokowany frez. Jeżeli urządzenie pracowało przez dłuższy 
czas z obciążeniem, odczekaj 10 minut by się schłodziło i ponów 
próbę.
3 - sterownik nożny nie działa - sprawdź czy został prawidłowo 
podłączony i czy wybrane zostało sterowanie nożne.
4 - prostnica głośno pracuje - wyjmij frez i upewnij się, że nie jest 
uszkodzony. Sprawdź czy prostnica nie jest zabrudzona i 
wyczyść ją w razie konieczności.
5 - prostnica nie działa mimo, iż na sterowniku świeci się dioda 
sygnalizacyjna - sprawdź podłączenie prostnicy do sterownika, 
wymień szczotki węglowe na nowe.
6 - prostnica się przegrzewa, głośno i ciężko pracuje - sprawdź 
czy prostnica nie jest zabrudzona i wyczyść ją w razie 
konieczności. Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z serwisem, 
gdyż konieczna może być wymiana łożysk.
7 - prostnica działa a frez się nie obraca - sprawdź czy frez został 
poprawnie włożony w prostnicę i zablokowany. Jeżeli tak, 
skontaktuj się z serwisem, gdyż może być uszkodzone sprzęgło, 
które należy wymienić na nowe.
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