
INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROSILNIKA

model 300S / 300D

Przed instalacją i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z treścią tej instrukcji, sprawdź kompletność wyposażenia i
upewnij się, że karta gwarancyjna urządzenia jest prawidłowo wypełniona i podstemplowana przez sprzedawcę.
Prawidłowe i bezpieczne działanie urządzenia zależy w dużym stopniu od przestrzegania zasad w niej zawartych.
Produkt przeznaczony do pracy w salonach kosmetycznych i pracowniach protetyki stomatologicznej, w których

wymagane jest ręczne prowadzenie prostnicy.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1 - nie podłączaj urządzenia do uszkodzonych źródeł zasilania.
2 - korzystaj z urządzenia z dala od wody i innych cieczy. Ustaw je na
stabilnym podłożu w miejscu zapewniającym wentylację.
3 - nie umieszczaj urządzenia w miejscach nasłonecznionych lub
nagrzewających się.
4 - chroń oczy w trakcie pracy korzystając z okularów ochronnych.
URZĄDZENIE SŁUŻY JAKO SYSTEM NAPĘDOWY DLA NARZĘDZI
OBROTOWYCH (FREZY, WIERTŁA itp). PRZEZNACZONE JEST
DO UŻYTKOWANIA W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH.

UWAGA!
Zawsze dostosowuj prędkość obrotową prostnicy do
gabarytów narzędzia w nią włożonego. Upewnij się
przed rozpoczęciem pracy, że narzędzie włożone do

prostnicy nie jest uszkodzone.

Wymagania dotyczące temperatury i wilgotności:
temperatura pracy od 0° do 40°C 

wilgotność względna <70%

PARAMETRY TECHNICZNE model 300D

* napięcie zasilające - 240V, 50/60Hz, 2,5A
* napięcie zasilające prostnicę - 0-32V, prąd stały
* moc - 150W
* moment obrotowy - 4,9N.cm
* waga urządzenia - 2,3kg
* waga prostnicy - 200g
* max prędkość obrotowa - 50.000 obr/min

PARAMETRY TECHNICZNE model 300S

* napięcie zasilające - 240V, 50/60Hz, 2,5A
* napięcie zasilające prostnicę - 0-32V, prąd stały
* moc - 120W
* moment obrotowy - 3,5N.cm
* waga urządzenia - 2,1kg
* waga prostnicy - 200g
* max prędkość obrotowa - 35.000 obr/min

Urządzenie dostarczane jest w stanie rozłożonym. Przed użyciem należy je zmontować. Kolejność wykonywanych czynności jest 
następująca:
1 - wyjmij zawartość opakowania z kartonu i sprawdź czy wyposażenie jest kompletne.
2 - podłącz prostnicę i sterownik nożny do gniazd znajdujących się na mikrosilniku (prostnicę podłączamy z przodu urządzenia zaś 
sterownik nożny z tyłu). 
3 - podłącz kabel zasilając do gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia.
4 - upewnij się, że włącznik znajdujący się z tyłu urządzenia jest wyłączony.
5 - upewnij się, że potencjometr sterujący obrotami ustawiony jest w pozycję „0".
6 - podłącz kabel zasilający do źródła prądu.
7 - urządzenie jest gotowe do pracy.

WYPOSAŻENIE MIKROSILNIKA 300S / 300D

1 - jednostka sterująca
2 - prostnica 
3 - przewód prostnicy
4 - przewód zasilający
5 - sterownik nożny
6 - podstawka pod prostnicę
7 - zapasowe szczotki węglowe
8 - kluczyk serwisowy
9 - instrukcja obsługi
10 - karta gwarancyjna

WYMIARY
model 300S 

H - 166mm
W - 78mm
D - 222mm

model 300D

H - 166mm
W - 81mm
D - 222mm
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PODŁĄCZENIE

1 - prostnicy
2 - sterownika nożnego

3 - zasilania



PRACA

1 - upewnij się, że potencjometr regulacji prędkości obrotowej jest ustawiony w pozycję „0" i, że prostnica spoczywa na uchwycie 
przeznaczonym do jej odkładania.
2 - uruchom urządzenie włącznikiem głównym.
3 - włącz urządzenie przyciskiem START.
4 - wyjmij prostnicę z uchwytu i upewnij się, że frez jest w niej prawidłowo zainstalowany i zablokowany.
5 - korzystając z regulatora prędkości obrotowej wybierz właściwą prędkość.
6 - jeżeli chcesz zmienić rodzaj sterowania lub kierunek obrotów, włączyć funkcję AUTO CRUISE, możesz to zrobić w trakcie 
pracy korzystając ze stosownych przycisków sensorowych.
6 - rozpocznij pracę.
7 - po zakończeniu pracy, wyzeruj prędkość za pomocą regulatora i odłóż prostnicę do uchwytu.
8 - wyłącz urządzenie.

Wyłączenie urządzenia należy przeprowadzić po 
całkowitym zatrzymaniu się obrotów prostnicy!

WYMIANA SZCZOTEK W PROSTNICY

Odkręć tylną część maskownicy prostnicy i odłącz 
kabel łączący ją z mikrosilnikiem. Używając 
śrubokręta krzyżakowego odkręć blaszkę 
trzymającą sprężynę szczotki. Usuń starą szczotkę 
i załóż nową, zwracając uwagę by sprężynka 
dociskała szczotkę do komutatora. Przykręć nową 
szczotkę używając śrubokręta krzyżakowego. 
Czynność powtórz z drugą szczotką. Podłącz 
przewód do prostnicy i przykręć maskownicę.
Przewidywana żywotność szczotek wynosi 12 
miesięcy. Okres ten może ulec zmniejszeniu przy 
pracy z maksymalną prędkością i dużym 
obciążeniem, dlatego kontroluj stan szczotek co 1 
miesiąc.

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Wszystkie powierzchnie mogą być czyszczone przy użyciu 
miękkiej szmatki z łagodnym środkiem myjącym.

Żadna z części mikrosilnika nie nadaje się do sterylizacji w 
autoklawie!

FUNKCJA AUTO CRUISE

opcja utrzymywania stałej, 
zaprogramowanej przez 

użytkownika prędkości obrotowej 
urządzenia.

STEROWNIK NOŻNY

Modele 300D i 300S wyposażone zostały w sterowniki nożne 
umożliwiające regulację prędkości obrotowej. Im mocniej 
naciskany jest sterownik tym wyższą prędkość obrotową 

prostnicy uzyskamy. Maksymalną prędkość, której sterownik 
nożny nie przekroczy, ustawiamy ręcznie za pomocą 
potencjometru znajdującego się na panelu przednim 

urządzenia. 
ZMIANA KIERUNKU OBROTÓW

aby zmienić kierunek obrotów 
prostnicy nie musisz zatrzymywać 

mikrosilnika. Program 
zabezpieczający sam wyhamuje 

prostnicę do zera a następnie 
zmieni kierunek pracy i załączy 

prostnicę.

Autoryzowany przedstawiciel i serwis gwarancyjny
gebiss.pl

95-200 Pabianice, Szynkielew 31D

Mikrosilniki firmy MicroNx objęte są 24 msc gwarancją.
Prostnice firmy MicroNx objęte są 12 msc gwarancją.

PAMIĘTAJ!

Zawsze wymieniaj szczotki parami. Minimalna grubość 
szczotki wynosi 3mm. Kontroluj stan wycierania się szczotek 

by uniknąć zatrzymania mikrosilnika w trakcie pracy.

PAMIĘTAJ!

Dłuższa praca z prędkością maksymalną może zmniejszyć 
żywotność urządzenia. 

Pozostawienie zasilanej prostnicy bez 
narzędzia(frezu) w uchwycie spowoduje uszkodzenie prostnicy.

Problemy i sposoby ich rozwiązywania:

1 - dioda sygnalizacyjna nie świeci się - sprawdź czy przewody są 
prawidłowo podłączone a w źródle zasilania jest prąd.
2 - urządzenie nie działa - sprawdź czy przewody są prawidłowo 
podłączone. Upewnij się, że w prostnicy znajduje się zablokowany 
frez. Jeżeli urządzenie pracowało przez dłuższy czas z 
obciążeniem, odczekaj 10 minut by się schłodziło i ponów
próbę.
3 - sterownik nożny nie działa - sprawdź czy został prawidłowo 
podłączony i czy wybrane zostało sterowanie nożne.
4 - prostnica głośno pracuje - wyjmij frez i upewnij się, że nie jest 
uszkodzony. Sprawdź czy prostnica nie jest zabrudzona i wyczyść 
ją w razie konieczności.
5 - prostnica nie działa mimo, iż na sterowniku świeci się dioda 
sygnalizacyjna - sprawdź podłączenie prostnicy do sterownika, 
wymień szczotki węglowe na nowe.
6 - prostnica się przegrzewa, głośno i ciężko pracuje - sprawdź czy 
prostnica nie jest zabrudzona i wyczyść ją w razie konieczności. 
Jeśli problem nie ustąpi skontaktuj się z serwisem,
gdyż konieczna może być wymiana łożysk.
7 - prostnica działa a frez się nie obraca - sprawdź czy frez został 
poprawnie włożony w prostnicę i zablokowany. Jeżeli tak, 
skontaktuj się z serwisem, gdyż może być uszkodzone sprzęgło,
które należy wymienić na nowe.

PAMIĘTAJ DBAJ O PROSTNICĘ!

Prostnica jest niezwykle czuła na wszelkie wstrząsy. W
razie jej upadku upewnij się przed uruchomieniem, że

nie doszło do jej uszkodzenia. Zweryfikuj stan frezu. Jeśli
doszło do jego skrzywienia wymień go na nowy. Przed
uruchomieniem prostnicy upewnij się, że frez został w

niej prawidłowo osadzony i zablokowany. Pokręć frezem
w lewo i prawo dla pewności. Nie pozostawiaj prostnicy z

odblokowanym lub wyjętym frezem. Nigdy nie otwieraj
blokady frezu w trakcie pracy! Utrzymuj prostnicę w

czystości. Do jej prawidłowego czyszczenia należy ją
rozkręcić, przedmuchać sprężonym powietrzem i
usunąć wszelkie zanieczyszczenia za pomocą

pędzelka. W ostatniej fazie czyszczenia starannie
wytrzyj podzespoły miękką szmatką. Nie stosuj żadnych

preparatów natłuszczających i smarujących! Przy
skręcaniu prostnicy zachowaj kolejność i układ
podzespołów. Źle złożona prostnica nie będzie

nadawała się do użytku. Jeżeli nie czujesz się na siłach,
by samemu rozkręcić, wyczyścić i skręcić prostnicę,

skontaktuj się z serwisem lub sprzedawcą. Czyszczenie
prostnicy to czynność spoczywająca na użytkowniku i

należy wykonywać ją systematycznie, gdy dojdzie do jej
zabrudzenia.
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